
 

 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO AFCONA 5207 
DESCRIPCIÓN Humectante y dispersante para pinturas decorativas y arquitectónicas base 

solvente, también se utiliza como dispersante en tintas para impresión. 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Acido  carboxílico  insaturado  modificado  con  hidroxilos  funcionales  y  con 
grupos afines por los pigmentos. 

 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS AFCONA   5207  es  en   general   un   buen  aditivo   dispersante y  humectante 
convencional. Es un dispersante muy económico con buen desempeño en la 
estabilización de pigmentos. Sin embargo, AFCONA 5280 podría tener un 
mejor desempeño en todos los aspectos y es más cercano a nuestros 
dispersantes de alto peso molecular que el AFCONA 5207. 

 
APLICACIONES Las propiedades especiales y los sistemas en los que se recomiendan utilizar el 

AFCONA 5207 son: 
- AFCONA 5207 es un muy buen agente dispersante y humectante para 

sistemas alquídicos de secado al aire. Puede estabilizar la mayoría de los 
pigmentos  comúnmente usados en estos sistemas. 

- AFCONA 5207 también es un buen agente dispersante para sistemas de 
tintas de impresión, basadas en aceite y en solventes. 

- AFCONA 5207 también puede ser usado en sistemas acrílicos 
termoplásticos, combinaciones de NC, curables al ácido y pinturas 
horneables. 

- Si  se  necesita alto  desempeño  se  recomienda utilizar  el AFCONA  5280. 
Este da mejores resultados comparado con AFCONA 5207. 

 
Nota: AFCONA 5207 puede tornarse un poco nublado a temperaturas por 
debajo de 5°C, esto no afecta la calidad. 

 
DOSIFICACIONES 0,5 - 1,5 % Respecto a TiO2 o cargas. 

 3,0 - 5,0 % Respecto a otros pigmentos inorgánicos. 
 10,0 - 20,0 % Respecto a pigmentos orgánicos. 

Para recomendaciones más específicas contacte al personal de Aquaterra. 

Componente activo ≥ 96% 
Densidad a 20°C 0,94 - 0,96 g/cm³ 
Índice de amina 35 - 70 mg KOH/g 
Color Máx. 13 
Aspecto Líquido transparente entre amarillento y parduzco. 
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INCORPORACIÓN El AFCONA 5207 debe añadirse antes de la fase de dispersión. 

ALMACENAMIENTO El AFCONA 5207 debe almacenarse en un lugar seco y fresco, protegido de la 
congelación; si se mantiene en el recipiente original sin abrir, se conservará 
hasta 5 años desde la fecha de fabricación. La fecha de caducidad se indica en 
el envase. 

EMPAQUE Envases no retornables de 25 kg y 190 kg. 
 


