
 

 
 
  
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
 
 

E-SPERSE FT 600 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Aditivo para mejorar el borde húmedo, el tiempo abierto y resistencia la 
congelamiento/descongelamiento en recubrimientos base acuosa. 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 

Producto bajo protección de propiedad intelectual. 

ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS 

Valor Ácido:                                      
Apariencia (25°C):                         
Color (Gardner):                            
Valor Hidroxil:                                 
Humedad:                                           
pH (5%):                                              
 

1mg KOH/g max 
Líquido 
8.0 
92.0-102.0 KOH/g max 
1% 
5.0-7.5 

CARACTERÍSTICAS El E-sperse FT 600 se caracteriza por: 
- Ser un producto no ionico y sin contenido de VOC. 
- Ser una opción ecoamigable frente a los glicoles que se usan 

tradicionalmente en la fabricación de pinturas 
- Favorece el tiempo abierto y el borde húmedo en los 

recubrimientos que lo contienen 
- Aumenta estabilidad a ciclos de Congelamiento / 

descongelamiento. 
- Cumple la función de dos aditivos en uno (tiempo abierto + 

congelamiento/descongelamiento). 
 

APLICACIONES El E-sperse FT 600 puede usarse en: 
- Pintura Arquitectónicas en general y también aquellas donde se 

busque el cumplimiento de requisitos de Etiquetado Ambiental 
NTC 6018 

- Masillas 
 

DOSIFICACIONES La dosis de aplicación sugerida de partida se encuentra entre 1-3%. Se 
sugiere optimizar la dosificación en función de los requerimientos de 
cada formulación. Para recomendaciones más específicas contacte a su 
asesor comercial de Aquaterra 
 

INCORPORACIÓN El E-sperse FT 600 se adiciona en la parte inicial del proceso. 
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ALMACENAMIENTO El E-sperse FT 600 debe almacenarse  en su empaque original y en un 
lugar seco y fresco.  
 

EMPAQUE Tambores x 217,68 kg.  
 


